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Produktbeschreibung  
4Nav PNA T7 ist ein Gerät zur Satelliten-gestützten Flugnavigation und wurde von Piloten für Piloten zur 
Verwendung im Motorflug und Segelflug gedacht. 
 
Das Hauptziel bei der Entwicklung von 4Nav PNA T7 war es, die Bedienung am Boden und besonders in 
der Luft so einfach wie möglich zu gestalten. 
 
4Nav PNA T7 lässt sich am Boden und in der Luft einfach über den Bildschirm (Touchscreen) 
handhaben. Ein großer Vorteil dabei ist, dass gerade im Fluge alle wichtigen Funktionen ausschließlich 
mit dem Finger, bedienbar sind. 
 
Die aktuelle Position wird auf einer digitalisierten Karte im Display ständig angezeigt. Richtungsvektor 
und Distanzradius sowie die Touchscreen-Funktion lassen sich ein- und ausschalten. 
 
Die komplette Routenplanung mit beliebig vielen Wegpunkten kann direkt auf über die Bordeinheit oder 
am PC erstellt werden. Routen können in einer Liste eingerichtet werden und lassen sich speichern, 
laden, verändern, löschen und umkehren. Die Daten der aktuellen Route sind direkt abrufbar. Wegpunkte 
können nach Liste oder über Koordinaten einzugeben. 
  
Die GOTO Funktion ermöglicht die Auswahl eines beliebigen Flugplatzes als (neues) Ziel und die 
NEAREST Funktion listet die nächsten 10 Flugplätze nach Entfernungen auf. Detaillierte 
Flugplatzinformationen werden dabei angezeigt. 
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Die Kartendarstellung lässt sich leicht durch abrufbare Informationsfelder (z. B. Flughöhe oder 
Fluggeschwindigkeit) ergänzen. 
 
Die hochgenaue Anzeige der mit Radar vermessenen Geländehöhe (Terrainanzeige) erlaubt dem Piloten 
jederzeit die wahre Höhe über Grund zu ermitteln. 
 
Alle digitalisierten deutschen ICAO- und aktuelle Sichtflugkarten werden in höchster Qualität und in 
verschiedenen Zoomstufen dargestellt. 
 
Die Sichtflugkarten vom Start- und Zielpunkt einer jeden Routenteilstrecke werden automatisch 
eingeblendet. 
 
Luftraumwarnungen sind als grafische Anzeige auf der ICAO-Karte und auf einer mit allen  wichtigen 
Daten versehenen Textseite verfügbar. Zwischen beiden Anzeigen lässt sich mit  einem einfachen 
Fingerdruck hin- und herschalten. 
 
Das Programm verfügt über einen Demomodus, der das Ausführen aller Funktionen  ausgeführt erlaubt 
und somit den Anwender bei der Einarbeitung in das Produkt unterstützt. Die Startposition wird durch 
Verschieben der Karte bestimmt. Fluggeschwindigkeit, Flugrichtung und Flughöhe sind einstellbar. 
 
Es stehen eine Reihe von Auswertungsmöglichkeiten wie beispielsweise die tatsächlich geflogene 
Flugstrecke ist zur Verfügung. 
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Für den Betrieb im Segelflug können FAI-Dreiecke erstellt werden. 
 
4Nav PNA T7 führt automatisches ein elektronisches Flugbuch. Das Programm erkennt selbständig den 
Start und die Landung anhand der ermittelten Geschwindigkeit. 
 
4Nav PNA T7 besitzt einen hoch auflösenden Bildschirm, der auch in direktem Sonnenlicht ein 
hervorragendes Bild liefert. Das Ergebnis ist eine gestochen scharfe Bildschirmanzeige 
(Kartendarstellung) in jeder Fluglage. 
 

Lieferumfang 
Bitte prüfen Sie vor der ersten Nutzung, ob die Lieferung vollständig ist. Zum Lieferumfang gehören 
folgende Komponenten: 

·  ThinkNavi T7  
·   
·   
·   
·   
·  Dieses Handbuch 

 
Die CD enthält das Zusatzprogramm 4Nav WinLight mit dem eine umfangreiche Flugplanung am PC 
möglich ist, sowie eine Sicherung des elektronischen Flugbuches durchgeführt werden kann. 
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Warnhinweise 
Das GPS System wird von der Regierung der Vereinigten Staaten betrieben, die allein für Genauigkeit 
und Wartung verantwortlich zeichnet. Das System kann Änderungen unterliegen, die Genauigkeit und 
Leistung der GPS Ausrüstung beeinflussen können. Darüber hinaus kann die Genauigkeit auf Anweisung 
des US Verteidigungsministeriums durch SA (Selective Availability) beeinträchtigt werden. 
 
Die berechnete Höhe des GPS ist in der Regel die Bezugshöhe über dem gewählten Ellipsoid 
(üblicherweise WGS84) und kann beträchtlich von der barometrischen Höhe abweichen. Die GPS-Höhen 
sollten niemals für vertikale Navigation verwendet werden. 
Die in 4Nav angezeigten Geländehöhen hingegen basieren auf den radarvermessenen SRTM Daten 
(SRTM = Shuttle Radar Topography Mission) in einem Raster von 90x90 Metern. 
 
Für den Betrieb im Flugzeug ist der Halter dafür verantwortlich, dass das Gerät in Übereinstimmung mit 
den gesetzlichen Bestimmungen sowie dem Flug- und Betriebshandbuch erfolgt  
 
Verlassen Sie sich nie ausschließlich auf die Anzeigen des PDA. 4Nav entbindet den Piloten nicht davon, 
die Mindestbedingungen für VFR-Flüge einzuhalten. Führen Sie immer die gültigen ICAO Karten im 
Fluge mit, damit Sie auch bei Geräteausfall sicher navigieren können. 
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Lizenzierung 
Die erworbene Lizenz zur Nutzung des Programms ist unbeschränkt gültig. Die Gültigkeit gilt für das 
Gerät, für das der Lizenzschlüssel erzeugt wurde. Die Lizenz für das erworbene Kartenmaterial beinhaltet 
einen einjährigen Aktualisierungsservice für die Anflug- und Flugplatzkarten.
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Anschlüsse und 
Funktionstasten 
4Nav PNA T7 wird über die Bordelektrik mit 
Spannung versorgt. Die Art und weise, wie 4Nav 
PNA T7 eingeschaltet wird, hängt von der Art 
des Einbaus ab. 4Nav PNA T7 verfügt über 
einen Helligkeitsregler sowie einen USB-
Anschluss auf der Gerätevorderseite. Auf der 
Geräterückseite befinden sich die Anschlüsse 
von den GPS Empfänger sowie die 
Spannungsversorgung. 
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Erste Schritte 
 
Schalten Sie 4Nav PNA T7 über die 
Bordelektronik ein. 4Nav wird wie folgend 
gestartet und ist nach kurzer Startphase 
betriebsbereit. 
 

 

 

Abbildung 1 4Nav PNA T7 Begrüßungsbildschirm 
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Nach der Initialisierung startet 4Nav PNA T7 mit 
der nebenstehenden Kartendarstellung. In der 
Mitte des Bildschirms ist symbolisch Ihr 
Flugzeug abgebildet. Die Position auf der Karte 
richtet sich dabei nach der aktuellen GPS-
Position. Dabei wird in sechs Stufen in die Karte 
hineingezoomt. Wurde kein GPS Signal erkannt 
oder wurde die GPS-Verbindung nicht korrekt 
konfiguriert, befindet sich das Flugzeug in der 
Kartenmitte der ICAO Deutschland-Karte. 
 
Am rechten Bildschirmrand befindet sich das 
4Nav PNA T7 Menü. Alle Menüpunkte lassen 
sich über den Touchscreen auswählen. Jeweils 
am Kartenrand befindet sich ein auswählbarer 
Bereich, mit dem die Karte in die gewählte 
Richtung geblättert werden kann. 

 

Abbildung 2 Startbildschirm 
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Touch-Bedienung 
4Nav PNA T7 unterscheidet zwei Arten von 
Berührungen: 
Kurzes Antippen  
Hierdurch wird eine Schaltfläche ausgelöst oder 
durch Tippen am Bildschirmrand 
Zeigen und Halten  
Markiert den gewählten Punkt auf der Karte 
durch einen roten Kreis und blendet ein 
Kontextmenü ein, über den  durch einen roten 
Kreis und blendet ein Kontextmenü ein, über 
das Wegpunkte definiert werden können und 
eine Route abgeschlossen werden kann. 
 

Graphische Routenplanung 
Sie können mit Hilfe der Zeigen und Halten 
Funktion mit Hilfe der angezeigten Karte eine 
Route graphisch planen. Das folgende Beispiel 
demonstriert einen Dreiecksflug von Werdohl-
Küntrop (EDKW) über Meschede-Schüren 

(EDKM) und Schmallenberg-Rennefeld (EDKR); 
siehe Abbildung 3 - Abbildung 7). 
Zunächst wird der Startflugplatz mit Zeigen und 
Halten markiert und über WP hinzufügen 
aktiviert. 

 

Abbildung 3 Zeigen und Halten 
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Anschließend wird die erste Etappe 
gleichermaßen markiert. 
 

 

Abbildung 4 Zeigen und Halten auf einen 2. Punkt 

Sobald der zweite Wegpunkt über die Funktion 
„WP hinzufügen“ aktiviert worden ist, wird eine 
Kurslinie zwischen den beiden Punkten 
gezogen. 
 

 

Abbildung 5 Verbindung zweier Wegpunkte und 
Auswahl eines dritten Wegpunktes 



 

4Nav PNA T7  15 / 68 

Sobald ein Teilstück definiert worden ist, kann 
gewählt werden, ob der nächste Wegpunkt an 
die Route angefügt wird oder ob der nächste 
Wegpunkt ein Zwischenstopp auf dem letzten 
Teilstück ist (WP einfügen). Bei letzterem wird  
der neue Wegpunkt als Etappe eingefügt, sonst 
an die Route angehängt. 

 

Abbildung 6 Verbindung des nächsten Wegpunkts 

Über die Funktion Route schließen können Sie 
automatisch die geplante Route vom letzten 
eingegebenen Wegpunkt zum Startpunkt 
verbinden lassen. 
 

 

Abbildung 7 Route schließen 
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Flugdurchführung 
Wenn eine Route aktiv ist, wird diese im 
Navigationsfenster angezeigt. Der nächste bzw. 
aktive Wegpunkt auf der Route wird mit einem 
roten Kreis markiert. Die Strecke zu dem 
nächsten aktiven Wegpunkt wird als rote Linie in 
der Ansicht dargestellt. Die weiteren 
Teilstrecken der Route werden mit blauen Linien 
dargestellt. Die jeweilige Flugrichtung wird durch 
gelbe Pfeile markiert. 
Um die Route entsprechend Ihrer Planung 
abzufliegen müssen Sie lediglich so fliegen, 
dass das Flugzeugsymbol den Linien folgt. Bei 
Erreichen eines Wegpunktes wird automatisch 
der nächste Wegpunkt gewählt und die nächste 
Teilstrecke aktiviert. 
Zur Navigationshilfe können Sie 
unterschiedliche Informationsfelder auf dem 
Bildschirm darstellen (vgl. Kapitel Verfügbare 
Felder auf Seite 51) 
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Das Menü 
Das Menü von 4Nav PNA T7 gliedert sich in vier 
Menüseiten. Um einen Menüpunkt auszuwählen 
tippen Sie mit Ihrem Finger kurz auf die 
gewünschte Schaltfläche. Um auf die nächste 
Menüseite zu gelangen, tippen Sie auf die 
Schaltfläche „Menü“. 
Die einzelnen Menüseiten sind thematisch 
gegliedert, so dass Sie einen einfachen Zugriff 
auf die gewünschten Funktionen erhalten. Die 
Menüs sind wie folgt strukturiert: 

·  Kartendarstellung & Navigation & 
Fluginformationen 

·  Routen 
·  Flugbuch 
·  Einstellungen 

 
Wenn Sie sich auf den Menüseiten 2-4 befinden, 
springt 4Nav nach 15 Sekunden auf die 
Menüseite 1 zurück. 
 

    

Abbildung 8 
Menü 1 

Abbildung 9 
Menü 2 

Abbildung 10 
Menü 3 

Abbildung 11 
Menü 4 
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Automatische Ausblendung des 
Menüs 
Je nach Einstellung (siehe Seite 54) lässt sich 
das Menü automatisch ausblenden, so dass die 
gesamte Bildschirmbreite für die 
Kartendarstellung zur Verfügung steht. 

 

Abbildung 12 Menüausblender 

Die Ausblendung erfolgt automatisch nach 15 
Sekunden. Bei ausgeblendetem Menü lässt sich 
das Menü durch Antippen der Schaltfläche 
„Menü“ wieder aufrufen. 
 

 

Abbildung 13 Darstellung mit ausgeblendetem Menü 
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Kartendarstellung, Navigation & 
Fluginformationen 
Das Menü Kartendarstellung & Navigation zeigt 
alle Menüpunkte an, die direkt mit der 
Darstellung der Karte auf dem Bildschirm (bspw. 
Zoomstufe), der Navigation (bspw. Auswahl von 
Wegpunkten) bzw. Fluginformationen (bspw. 
Anzeige des aktuellen Luftraums oder HSI) 
verbunden sind. Im Folgenden werden die 
einzelnen Menüpunkte erläutert. 
 

Kartenrichtung 

Steuert, ob die Karte nach Norden oder in 
Flugrichtung ausgerichtet ist. Standardmäßig ist 
Karte nach Norden ausgerichtet, ist die 
Schaltfläche aktiv (weiß hinterlegt), ist die 
Ausrichtung der Karte in Flugrichtung. Ein 
Beispiel finden Sie auf Seite 23, Abbildung 19. 
 

 

Abbildung 14 Menü Kartendarstellung, Navigation & 
Fluginformation  
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Felder 

Blendet Informationen über den aktuellen 
Flugzustand ein. Die Auswahl der 
anzuzeigenden Informationen wird auf der 
Menüseite 4 getroffen (siehe Seite 49). 
Standardmäßig werden der aktuelle Kurs, der zu 
fliegende Kurs gemäß Route, die aktuelle Höhe, 
die Geschwindigkeit über Grund, sowie die 
Entfernung zum nächsten Wegpunkt angezeigt. 
Es gibt insgesamt zwei „Seiten“, auf denen 
Fluginformationen ausgegeben werden. Wenn 
Sie die Schaltfläche „Felder“ zum ersten Mal 
auswählen, wird die Schaltfläche weiß hinterlegt 
(aktiv) und die erste Felder-Seite wird 
eingeblendet. Durch erneutes Antippen der 
Schaltfläche „Felder“ wird die zweite Felder-
Seite angezeigt. Wenn Sie ein drittes Mal auf die 
Schaltfläche tippen, werden die Felder wieder 
ausgeblendet und die Schaltfläche wird wieder 
mit einem blauen Hintergrund angezeigt. Die 
einzelnen Felder werden ab Seite 50 erläutert. 
 

 

Abbildung 15 Felder: Seite 1 
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Abbildung 16 Felder: Seite 2 

Anflugk. aus 

Mit diesem Menüpunkt kann die automatische 
Anzeige von Anflugkarten ausgeschaltet 
werden.  
 
Wenn Sie sich mit Ihrem Flugzeug einem 
Flugplatz nähern, für den eine Anflugkarte in 
4Nav PNA T7 existiert, wird die Darstellung 
schrittweise auf die Anflugkarte umgestellt. 
 
Dadurch wird ein nahtloser Übergang zwischen 
der ICAO Karte und der Anflugkarte ermöglicht.  
 
Die Anflugkarten werden in den Modi GOTO, 
NEAREST und Route angezeigt. 
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Abbildung 17 Anflug auf einen Flugplatz mit 
Anflugkarte 

Wenn das Flugzeug sich im Bereich der 
Anflugkarte befindet, wird komplett auf diese 
umgeschaltet. Dabei werden auch die 
Platzrunden – sofern definiert – angezeigt. 
Dargestellt sind im Folgenden zwei 
Darstellungen derselben Anflugkarte: in 
Nordausrichtung und ausgerichtet auf die 
Flugrichtung. 
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Abbildung 18 Einflug in die Platzrunde - north-up 
Darstellung 

 

 

Abbildung 19 Einflug in die Platzrunde - course-up 
Darstellung 
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Lufträume 

Der Menüpunkt Lufträume gibt an, in welchem 
Luftraum Sie sich gerade befinden, auf welchem 
Kurs sich der nächste Luftraum befindet sowie 
eine Übersicht der nahe gelegenen Lufträume. 
Bitte beachten Sie, dass die Höhenangabe des 
GPS Empfängers von Ihrer tatsächlichen Höhe 
abweichen kann. Bitte kontrollieren Sie 
unbedingt den Höhenmesser Ihres Flugzeuges, 
um zu bestimmen, ob Sie sich in einem 
gegebenen Luftraum befinden! 
 

Regeln der Luftraumdarstellung  

Lufträume, die man bei Beibehaltung der 
aktuellen Höhe und des Kurses über- bzw. 
unterfliegen würde, werden grün umrandet 
dargestellt, wenn man sich in einer Entfernung 
von weniger als 10km auf sie zu bewegt oder 
weniger als 5km von ihnen entfernt ist.  
Lufträume, in die man einfliegen würde, werden 
bei einer Entfernung von weniger als 10km gelb  
angezeigt. Verringert sich die Entfernung auf 

weniger als 5km werden die Lufträume gelb 
blinkend angezeigt. Auf der Luftraumseite wird 
der betroffene Luftraum entweder unter Kurs 
zum Luftraum gelb unterlegt angezeigt, wenn 
der Kurs in den Luftraum führt oder unter 
Luftraum im Umkreis, wenn der Kurs entlang 
des Luftraums führt.  
Lufträume, in die man eingeflogen ist, werden 
rot  dargestellt. Im Anzeigefenster für die 
Lufträume wird der betroffene Luftraum unter Im 
Luftraum rot dargestellt. Die angezeigte 
Entfernung zum Luftraum beträgt ständig 0km. 
Lufträume oberhalb FL100 (Flugfläche 100) 
werden nicht dargestellt. 
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Dargestellte Lufträume  
Welche Arten von Lufträumen auf der 
Navigationsseite dargestellt werden sollen,  
wird über die Einstellungsseite festgelegt. 4Nav 
unterscheidet folgende Luftraumarten:  

 
Typ Klasse  Beschreibung  
C Class C Lufträume in der Umgebung 

von Verkehrsflughäfen 
CTR Class D Kontrollzonen (CTR) 
D Class D Lufträume um 

Verkehrsflughäfen (nicht CTR) 
F Class F Lufträume in der Umgebung 

unkontrollierter Flugplätze mit 
temporärem IFR-Flugbetrieb 

TMZ TMZ 
Zone 

mit Transponder-Pflicht 
(Transponder Mandatory Zone) 

RA Restricted Flugbeschränkungsgebiete, 
Sperrgebiete (Prohibited, 
Restricted Area) 

GRA GRA Segelflugbeschränkungsgebiete 
(Glider Restricted Area) 

DA Danger Flugbeschränkungsgebiete, 
Gefahrengebiete (Danger Area) 

GS GS Segelflugsektor (Glider Sector) 
Die nachfolgenden Beispiele zeigen den Flug in 
der Nähe eines Luftraums, () auf Kurs in 
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Richtung auf einen Luftraum sowie innerhalb 
eines dargestellten Luftraums. 
 

 

Abbildung 20 Flugbild in der Nähe eines Luftraums 

Passend zu obigem Flugbild kann durch Tippen 
auf die Schaltfläche „Lufträume“ eine Liste der 
dargestellten Lufträume einsehen. Die Regeln 
für die Darstellung von Lufträumen finden Sie 
auf Seite 24. 

 

 

Abbildung 21 Darstellung der nahe gelegenen 
Lufträume 

Ändert sich der Kurs auf Richtung eines 
Dargestellten Luftrums ändert sich die 
Darstellung des Luftraums (siehe Abbildung 23). 
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Abbildung 22 Flugbild in mit Kurs auf Richtung eines 
dargestellten Luftraums 

 

Abbildung 23 Luftraumdarstellung auf Kurs zu einem 
Luftraum 

Befindet sich das Flugzeug jedoch innerhalb 
eines dargestellten Luftraums ändert sich 
sowohl die Anzeige im Flugbild als auch in der 
Darstellung der Lufträume. Im Flugbild wird der 
Luftraum rot umrandet dargestellt (Abbildung 
24).In der Luftraumdarstellung wird der aktuelle 
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Luftraum rot hinterlegt dargestellt (Abbildung 
25). 
 

 

Abbildung 24 Flugbild innerhalb eines dargestellten 
Luftraums 

 

 

Abbildung 25 Darstellung innerhalb eines Luftraums 

 
Auf der Luftraumseite wird die Bezeichnung und 
die vertikale Ausdehnung des Luftraums 
angezeigt. Eine besondere Darstellung ist 
erforderlich, wenn das Flugzeug sich in zwei 
Lufträumen gleichzeitig befindet. Dies kann zum 
Beispiel bei Segelflugsektoren der Fall sein. Ist 
der Sektor aktiv, kann man sich sowohl im 
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Sektor als auch im umgebenden Luftraum 
befinden. Für diesen Fall werden abwechselnd 
beide Lufträume auf der Luftraumseite 
eingeblendet. 
GOTO 

Über das GOTO Menü können Sie eine direkte 
Route zu einem Flugplatz Ihrer Wahl berechnen 
lassen. Sie können den Zielflugplatz entweder 
über dessen ICAO Kennung oder über seinen 
Namen auswählen. Die Eingabe erfolgt über die 
Buchstabenfelder. Um einen bestimmten 
Buchstaben auszuwählen, tippen Sie mehrfach 
auf die entsprechende Schaltfläche, bis der 
gewünschte Buchstabe erscheint. 4Nav PNA T7 
durchsucht bei jeder Eingabe die möglichen 
Ziele und bietet Ihnen eine Liste möglicher 
Treffer an. Der beste mögliche Treffer wird im 
Bereich „Verfügbare Plätze“ angezeigt. Wenn 
Sie einen anderen Platz wünschen, tippen Sie 
den Namen einfach weiter.  
 
Achtung:  Eine zuvor über die Routenplanung 
oder einen vorherigen Aufruf der NEAREST- 

bzw. GOTO-Funktion definierte Route ist nicht 
mehr aktiv und wird auch nicht mehr angezeigt. 
Wurde diese Route vorher nicht gespeichert, 
gehen die Informationen zu dieser Route 
verloren. 

 

Abbildung 26 GOTO Zieleingabe 
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Über die Schaltfläche „Liste“ gelangen Sie zu 
einer Liste der möglichen Treffer.  Die Angabe 
auf der Schaltfläche „Liste“ zeigt die gefundene 
Trefferzahl zum angegebenen Suchbegriff an. In 
der Trefferliste können Sie auch weitere 
Informationen zu dem jeweiligen Platz einsehen 
sowie Ihr Wunschziel auswählen. Als mögliche 
Wegpunkte/Treffer werden auch bekannte 
Pflichtmeldepunkte angeboten. 

 

Abbildung 27 GOTO Mögliche Ziele-Liste 
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NEAR. 

Über den Menüpunkt „Nearest“ (NEAR.) werden 
Ihnen die 10 nächstgelegenen Flugplätze 
angezeigt. So können Sie auch in kritischen 
Situationen einfach zum nächstgelegenen 
Flugplatz finden und sich auf das Fliegen 
konzentrieren. 
Damit diese Funktion funktioniert, ist eine 
Verbindung zum GPS-Empfänger erforderlich. 
Der GPS-Empfänger muss darüber hinaus 
gültige Positionsdaten liefern.  
Die gefundenen Flugplätze werden in der 
Reihenfolge der Entfernung angezeigt. Der 
nächstgelegene Platz erscheint als erster in 
der Liste, der am weitesten entfernte Platz 
entsprechend am Ende der Liste. 
Im blau hinterlegten Anzeigefeld werden die 
Flugplatzdaten aufgelistet. Die Entfernung zum 
gewählten Platz wird in rot angezeigt. 
Wird ein Platz ausgewählt und mit dem OK 
Button aktiviert, wird entsprechend der GOTO-
Funktion eine neue Route von der aktuellen 
Position zum gewählten Flugplatz erstellt und 

angezeigt. Das Programm kehrt automatisch zur 
Navigationsseite zurück. 
 
Achtung:  Eine zuvor über die Routenplanung 
oder einen vorherigen Aufruf der NEAREST- 
bzw. GOTO-Funktion definierte Route ist nicht 
mehr aktiv und wird auch nicht mehr angezeigt. 
Wurde diese Route vorher nicht gespeichert, 
gehen die Informationen zu dieser Route 
verloren. 
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Abbildung 28 Darstellung der 10 nächstgelegenen 
Flugplätze 

WP - / WP + 
Schalten zum vorherigen bzw. nächsten 
definierten Wegpunkt auf Ihrer Route. Wenn 
noch keine Wegpunkte definiert worden sind, 
haben diese Schaltflächen keine Funktion. 
 
+ / - 

Die Schaltfläche „+“ und „-" zoomen die 
Kartendarstellung rein oder raus. 
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HSI 

Der Horizontal Situation Indicator (HSI) zeigt in 
Sinne eines VOR die aktuelle Kursabweichung 
an. 
 
Im folgenden Beispiel wird die Funktionsweise 
des HSI erläutert: 
 
Das Flugzeug befindet sich rechts vom Kurs, der 
mittlere Ablagebalken zeigt die Ablage an, ein 
Strich (Dot) gleich 2 Km. Das Flugzeug fliegt 
einen Kurs von 310° (grünes Symbol auf dem 
HSI). 
Um von dort zum Ziel zu gelangen müssten wir 
330° fliegen. 

 

Abbildung 29 HSI - Momentane Flugsituation 

 

Abbildung 30 HSI Darstellung der momentanen 
Flugsituation 
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Wir sind den Kurs 310° bis zur Kurslinie weiter 
geflogen (Abbildung 31 & Abbildung 32). Die 
Ablage ist jetzt fast null und wir müssten einen 
Kurs von 345° fliegen, um zum Ziel zu gelangen. 

 

Abbildung 31 Flugbild auf Kurs 310° zur Kurslinie 

 

Abbildung 32 HSI Anzeige 
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Wir sind den Kurs 310° bis zur Kurslinie weiter 
geflogen (Abbildung 33 & Abbildung 34). Die 
Ablage ist jetzt fast null und wir müssten einen 
Kurs von 345° fliegen, um zum Ziel zu gelangen. 
Auf der Kurslinie drehen wir jetzt nach rechts ein 
bis das obere gelbe Dreieck mit dem gelben 
Pfeil übereinstimmt. 
Jetzt fliegen wir direkt zum Ziel, wir haben keine 
Ablage mehr vom Kurs und TRK (Track) und 
BRG (Bearing) sind gleich (350°). 
Die eingestellten Felder auf der Navigations-
seite werden auch auf der HSI-Seite angezeigt. 

 

Abbildung 33 Flugbild auf Kurs 350° 

 

Abbildung 34 Passende HSI Anzeige mit Ablage 0 
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Routen 

Die Menüseite „Routen“ ermöglicht das Laden 
und Sichern von Routen auf dem eingebauten 
Festspeicher der Bordeinheit. Zudem lassen 
sich Routen direkt erstellen. Eine sehr hilfreiche 
Funktion ist die Darstellung von 
Sichtanflugkarten und Flugplatzkarten direkt in 
der Bordeinheit. 

 

 

Abbildung 35 Menü Routen 
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Route laden 

Diese Funktion dient dazu, zuvor gespeicherte 
Routen einzulesen. Die eingelesene Route wird 
daraufhin in der Karte dargestellt. 
Durch Auswahl dieses Menüpunkts wird ein 
Fenster angezeigt, das die Namen der bereits 
gespeicherten Routen anzeigt. Durch Antippen 
der Schaltflächen „Vorheriger“ und „Nächster“ 
kann die gewünschte Route angewählt und 
dann mit dem „Laden“  Button geladen werden. 

 

Abbildung 36 Route laden 
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Route sichern 

Wenn Sie eine Route erstellt haben (siehe 
Route n. Liste erstellen) können Sie diese hier 
unter einem frei wählbaren Namen abspeichern. 
Ist eine gleichnamige Route bereits vorhanden, 
wird in einem weiteren Fenster abgefragt, ob die 
vorhandene Route überschrieben werden soll. 

 

Abbildung 37 Route sichern 

Route löschen 

Wird eine gespeicherte Route nicht mehr 
benötigt, kann Sie mittels „Route löschen“ 
wieder entfernt werden. 
Um gespeicherte Routen zu löschen, müssen 
diese in der Liste ausgewählt werden. Nach 
Betätigen des Button Löschen  erscheint eine 
Sicherheitsabfrage, ob die gewählten Routen 
tatsächlich gelöscht werden sollen. Durch 
Betätigen des Button Ja wird das Löschen 
durchgeführt. 
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Abbildung 38 Route löschen 

Route umkehren 

„Route umkehren“ dreht eine gewählte Route 
um. Sie kann dann in entgegen gesetzter 
Richtung abgeflogen werden. Diese Funktion ist 
im Flug insbesondere bei Ziel-Rückkehr-Flügen 
sinnvoll. Wenn das Ziel erreicht wurde, kann die 
Route einfach umgekehrt werden und mit den 
aktuellen Daten wieder zum Ausgangspunkt 
zurück navigiert werden. 
keine Route 

Entfernt die aktuelle Routenauswahl. Dabei wird 
die Route aber nicht gelöscht. 
WP auswählen 

Über „Wegpunkt auswählen“ können Sie einen 
beliebigen Wegpunkt der gewählten Route 
auswählen. Dieser wird dann als nächstes Ziel 
markiert. 
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Abbildung 39 Wegpunkt auswählen 

Routendaten 

Unter „Routendaten“ erhalten Sie eine 
detaillierte Auflistung der gewählten Route. 
Dabei werden die einzelnen Etappen 
(Wegpunkte) der Route aufgeführt, die Distanz 
zwischen den Wegpunkten, den rechtweisenden 
Kurs zwischen den einzelnen Etappen sowie 

den berechneten Anteil dieser Etappe an der 
Gesamtstrecke. Zusammenfassend wir die 
Gesamtflugstrecke angegeben. 
Für Segelflieger wird zusätzlich angegeben, wie 
lang die Gesamtstrecke unter Berücksichtigung 
der FAI-Regeln ist. Entspricht die Route nicht 
den FAI-Regeln, wird FAI nein  angezeigt. 
Im unteren hellblau hinterlegten Teil erhalten Sie 
Informationen zum angewählten Wegpunkt. 
Handelt es sich bei dem angewählten Wegpunkt 
um einen Flugplatz, werden die Flugplatzdaten 
entsprechen angezeigt. Die angezeigten 
Informationen entsprechen dem Anzeigefeld 
Flugplatzdaten  (vgl. Verfügbare Felder, Seite 
50). 
Mit Vorheriger  bzw. Nächster  können Sie 
zwischen den gewählten Wegpunkten wechseln. 
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Abbildung 40 Routendaten 

 
Route n. Liste erstellen 

Über die Funktion Route nach Liste erstellen 
können Sie einzelne Wegpunkte definieren, die 
zusammen eine Route ergeben. 
 

 

Abbildung 41 Route  nach Liste erstellen 

SFK und FPK 

Unter diesem Menüpunkt können Sie sich 
Sichtfanflug- und Flugplatzkarten für gewählte 
Flugplätze anzeigen lassen. Die Schaltfläche 
zurück bringt Sie zurück zur ICAO-Karte. 
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Wählen Sie zunächst den anzuzeigenden 
Flugplatz aus, in dem Sie entweder den Namen 
oder die ICAO Kennung eingeben. 

 

Abbildung 42 Auswahl des Flugplatzes für SFK 

 
Es werden Ihnen dann alle verfügbaren Karten 
angezeigt.  
 

 

Abbildung 43 Sichtanflugkarte 

 
Durch Antippen der oberen bzw. unteren Ränder 
des Bildschirms können Sie in die Karte hinein 
bzw. wieder herauszoomen. 
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Abbildung 44 Zoom-Darstellung der SFK 

 
Durch Antippen der linken oberen Ecke des 
Bildschirms können Sie zwischen den 
verfügbaren Karten für diesen Flugplatz 
wechseln. 
 

 

Abbildung 45 FPK 

 
eigene WP 

Möchten Sie einen Wegpunkt nicht über einen 
definierten Flugplatz führen, sondern eine GPS 
Koordinate eingeben, können Sie dies unter 
dem Menüpunkt „eigene WP“ durchführen.  
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Zunächst erhalten Sie eine Übersicht der bisher 
angelegten Wegpunkte. 
 

 

Abbildung 46 Liste eigener Wegpunkte 

 
Tippen Sie auf die Schaltefläche „Neu“, um 
einen neuen Wegpunkt anzulegen. 
Durch Tippen in die einzelnen Felder können 
Sie in Kombination mit der eingeblendeten 

Bildschirmtastatur die GPS Koordinaten sowie 
einen Wegpunkt-Namen eingeben. Bitte 
beachten Sie, dass der Wegpunkt-Name 
mindestens zwei Buchstaben lang sein muss. 
 

 

Abbildung 47 Koordinateneingabe für eigenen 
Wegpunkt 

Nach Tippen auf die Schaltfläche „OK“ gelangen 
Sie zurück zur Übersicht der Wegpunkte. Der 
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von Ihnen angelegte Wegpunkt ist nun in der 
Liste aufgeführt. Direkt unterhalb der 
Wegpunktliste können Sie die Koordinaten des 
gespeicherten Wegpunkts einsehen. 
 

 

Abbildung 48 Auflistung des angelegten Wegpunkts 
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Flugbuch 

Auf der Menüseite „Flugbuch“ können Sie einen 
vorherigen Flug zur Ansicht laden, einen Flug 
aus dem Flugbuch löschen sowie das aktuelle 
Flugbuch aufrufen. 
 

 

Abbildung 49 Menü Flugbuch 

Flug laden 

Mit der Funktion Flug laden kann ein 
gespeicherter Flug aus dem Flugbuch geladen 
werden. 
 

 

Abbildung 50 Flug laden 
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Der geladene Flug wird auf dem Bildschirm 
angezeigt. Dabei wird die tatsächlich geflogene 
Route dargestellt. Das Dreieck zeigt den 
Startort, das Quadrat den Landeort. 
 

 

Abbildung 51 Darstellung eines geladenen Flugs 

 

Flug löschen 

Mit der Funktion Flug löschen können 
gespeicherte Flüge aus dem Flugbuch gelöscht 
werden. 

 

Abbildung 52 Flug löschen 
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keinen Flug anzeigen 

Wurde ein Flug geladen, wird dieser auf dem 
Bildschirm angezeigt. Mit dieser Funktion kann 
diese Anzeige wieder gelöscht werden. 
Flugbuch 

4Nav PNA T7 führt ein automatisches Flugbuch. 
Dieses Flugbuch verwaltet die mit 4Nav PNA T7 
durchgeführten Flüge. Sobald die 
Geschwindigkeit 60 km/h überschreitet, wird 
automatisch ein Start eingetragen. Sinkt die 
Geschwindigkeit unter 60 km/h wird eine 
Landung eingetragen. Die Einträge beinhalten 
die Start- und Landezeit sowie den Start- und 
Landeort. Mit den Scrollbalken kann – sofern 
erforderlich - horizontal und vertikal durch das 
Flugbuch gescrollt werden. 
Mit dem Button Löschen  können die Einträge 
aus dem Flugbuch entfernt werden. Dabei 
werden stets alle Einträge gelöscht. Das 
Löschen einzelner Einträge ist nicht möglich. 
 

 

Abbildung 53 Das Flugbuch 
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Einstellungen 

Zentrale Einstellungen von 4Nav PNA T7 
werden auf der Menüseite „Einstellungen“ 
vorgenommen. 

 

Abbildung 54 Menü Einstellungen 

 

Felder anzeigen 

4Nav bietet eine Vielzahl von zusätzlichen 
Informationsfeldern, die auf den virtuellen 
Bildschirmen der Navigationsseite angezeigt 
werden können. Die Navigationsseite verfügt 
über zwei Bildschirme. Zur Anzeige der 
Zusatzinformationen stehen auf den beiden 
Seiten Flächen am oberen und unteren 
Bildschirmrand zur Verfügung. 
Um die Bildschirmseiten zu konfigurieren ziehen 
Sie einfach die gewünschten Informationsfelder 
aus dem grau hinterlegten Bildschirmabschnitt 
per Drag and Drop auf den oberen oder unteren 
Bereich der Anzeigeseite.  
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Abbildung 55 Feldkonfiguration Seite 1 

Die Anordnung der Symbole im Anzeigebereich 
erfolgt von links nach rechts automatisch. Die 
aktuell gewählte Anzeigeseite wird durch die 
Zahl im grau hinterlegten Bildschirmbereich der 
Konfigurationsseite angezeigt.  
Das Feld mit den Flugplatzdaten belegt jeweils 
den vollständigen Anzeigebereich. Soll dieses 

Feld verwendet werden, können keine weiteren 
Felder im entsprechenden Anzeigefeld 
angezeigt werden. 
 

 

Abbildung 56 Feldkonfiguration Seite 2 

Verfügbare Felder 

Folgende zusätzliche Informationen können als 
Felder dargestellt werden: 
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Das Feld Position gibt die aktuelle Position in 
Grad, und Dezimal- Minuten an.  
 

 
 
Das Feld TRK (=Track) zeigt die Flugrichtung 
über Grund. Bei der Anzeige handelt es sich um 
den TC (True Course).  
 

 
 
BRG (=Bearing) ist der Kurs über Grund in 
Flugrichtung zum nächsten Ziel.  
 

 
 
CE (=Course Error) bezeichnet den Kursfehler 
bzw. die Ablage vom Kurs zum Ziel in 
Kilometern. Ist der Wert größer als Null wird 
zusätzlich durch Pfeile vor bzw. hinter der Zahl 
angezeigt, in welche Richtung korrigiert werden 
muss. „4,1 >“ bedeutet, dass die Position 4,1 km 
links vom Kurs zum Ziel liegt und man nach 
rechts steuern muss, um den Fehler zu 
korrigieren.  
 

 
 
DIS (=Distance) ist die Entfernung zum 
nächsten Wegpunkt bzw. zum Ziel in Kilometer 
(km) oder nautischen Meilen (nm).  
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ETE (=Estimated Time Elapsed, Estimated Time 
En Route) bezeichnet die erwartete Flugzeit bis 
zum Ziel.  
 

 
 
ALT (=Altitude) stellt die Höhe über NN in 
Metern (m) oder in Fuß (ft) dar.  
 

 
 
ELEV (=Elevation) bezeichnet die Geländehöhe 
in Metern (m) oder in Fuß (ft) an der aktuellen 
Position. Die Daten beruhen auf der 
hochgenauen Radarvermessung des SRTM-
Projekts und liegen in einem Raster von 90x90 
bzw. 360x360 Metern vor.  
 

 
 
HGT (=Height) ist die tatsächliche Höhe des 
Luftfahrzeugs über Grund in Metern (m) oder 
Fuß (ft). Der Wert entspricht der Differenz 
zwischen Altitude und Elevation. 
 

 
 
GS (=Ground Speed) gibt die momentane 
Geschwindigkeit über Grund in Kilometer je 
Stunde (km/h) oder in Knoten (kt) an. 
 

 
 
Das Feld SAT zeigt die Anzahl der momentan 
empfangenen Satelliten. Je höher die Anzahl 
desto genauer die Positionsbestimmung.  
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TIME zeigt die aktuelle Zeit der Zeitzone UTC 
(Universal Time Coordinated) an. 
 

 
 
Das Feld Flugplatzdaten füllt den gesamten 
Anzeigebereich aus. Innerhalb dieses Feldes 
werden verschiedene Informationen zum 
gewählten Flugplatz angezeigt:  

·  Name des Flugplatzes  
·  ICAO-Kennung  
·  Frequenz  
·  Richtung der Landebahn  
·  Beschaffenheit der Landebahn 

(G=Gras, A=Asphalt/Beton)  
·  Elevation des Platzes in Fuß (ft)  
·  Entfernung zum Platz  

·  Lage und Höhe in Fuß (ft) der 
Platzrunde  

·  Länge der Landebahn in Meter (m)  
·  Erwartete Ankunftszeit (ETE)  
·  Rufzeichen (Info, Turm, …) 
·  Sonnenuntergangszeit für den 

jeweiligen Tag und angeflogenen 
Flugplatz 

  
Anmerkung:  Die Höhenangaben für Altitude 
und Height beruhen auf den Angaben,  
die vom GPS-Empfänger übertragen werden. 
Diese Werte können erheblich von der  
barometrischen Höhe abweichen.  
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Anzeige ändern 

Mit diesem Menüpunkt werden die 
Grundeinstellungen für die Anzeige eingestellt. 
 

 

Abbildung 57 Anzeige ändern 

Anflugkarten 

Ist diese Funktion gewählt, kann bei 
Annäherung an einen angewählten Flugplatz 

(Anwahl durch Routenplanung, NEAREST oder 
GOTO) die Sichtflugkarte des Flugplatzes 
eingeblendet werden. Mit der Schaltfläche UL 
kann die Anzeige ein- bzw. ausgeschaltet 
werden. 

Geflogene Route 

Wenn diese Funktion aktiv ist, wird der 
geflogene Track über Grund durch blaue Punkte 
auf der Navigationsseite dargestellt. 

Menü automatisch ausblenden 

Mit dieser Funktion lässt sich das Menü 
wahlweise automatisch nach 15 Sekunden 
ausblenden. Somit steht dann der gesamte 
Bildschirm für die Karten- und 
Navigationsanzeige zur Verfügung. Wird das 
Menü auf "manuelles Ausblenden" gestellt, wird 
das Flugzeugsymbol in der Kartenmitte und 
nicht in der Bildmitte dargestellt. Mit dem Button 
"Menü aus", wird das Menü ausgeblendet 
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Abbildung 58 Flugzeugdarstellung bei manueller 
Ausblendung 

 
Nach der manuellen Umschaltung springt das 
Symbol nach rechts in die Bild- und Kartenmitte. 
Wird auf automatisch umgeschaltet, befindet 
sich das Symbol in der Bildmitte, aber nicht in 
der Kartenmitte. 

 

Abbildung 59 Flugzeugdarstellung bei automatischer 
Ausblendung 

 
Da das Menü nach ca. 15 Sekunden 
verschwindet, befindet sich das Symbol dann 
auch wieder in der Bild- und Kartenmitte. 
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Richtungsvektor 

Der Richtungsvektor stellt die geflogene 
Flugrichtung als blaue Linie in Verlängerung 
zum Flugzeugsymbol auf der Navigationsseite 
dar. Die Länge der blauen Linie variiert in 
Abhängigkeit von der geflogenen 
Geschwindigkeit. 

Distanzradius 

Der Distanzradius dient als Hilfe für die 
Abschätzung von Entfernungen. Ist diese 
Funktion aktiv, wird um das Flugzeugsymbol ein 
Kreis dargestellt, der die unter Einstellungen -> 
Radius gewählte Entfernung abbildet. Der 
Radius kann in verschiedenen Schritten 
eingestellt werden (vgl. Abbildung 60). Durch die 
Anzeige des Distanzradius kann unabhängig 
vom gerade verwendeten Kartenmaßstab eine 
Abschätzung der Entfernungen durchgeführt 
werden. 

Info FAI Dreieck 

Wenn diese Funktion aktiviert ist, kann in der 
grafischen Routenplanung direkt abgelesen 
werden, ob die geplante Route ein FAI Dreieck 
nach den Regeln der DMSt abbildet. Die 
gewertete Strecke wird am unteren 
Bildschirmrand dargestellt. Das gewertete 
Dreieck wird mit einer dünnen orangefarbenen 
Linie gekennzeichnet. 4Nav berücksichtigt auch 
Dreiecke mit dem Start auf einem Schenkel. 
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Einstellungen 

Radius 

Auf dieser Seite wird der Radius für die Anzeige 
des Distanzradius festgelegt. Ist die Anzeige des 
Distanzradius aktiv, wird in Abhängigkeit von der 
hier gewählten Entfernung ein Kreis um das 
Flugzeugsymbol dargestellt (siehe S. 56). 
 

 

Abbildung 60 Einstellung des Distanzradius 
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Luftraumwarnungen 

Über die Luftraumwarnungen kann festgelegt 
werden, in welchen Radius vor Lufträumen 
gewarnt wird.  
 

 

Abbildung 61 Luftraumwarnungen 
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Lufträume 

Auf dieser Seite kann die Anzeige der 
Luftraumstruktur angepasst werden. 4Nav PNA 
T7 stellt auf den Karten in den Navigationsseiten 
auch die Lufträume dar. Das Programm 
beinhaltet Funktionen, die automatisch die 
Lufträume auf der Kartendarstellung 
hervorheben, wenn diese für den weiteren Flug 
von Bedeutung sein könnten. Zusätzlich bietet 
4Nav PNA T7 eine gesonderte Bildschirmseite 
zur Darstellung der Luftraum-Informationen. 
Durch Anwahl der Checkboxen für die jeweiligen 
Lufträume können deren Anzeige aktiviert bzw. 
deaktiviert werden. 
 

 

Abbildung 62 Einstellung der Lufträume 
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COM 

4Nav PNA T7 benötigt einen GPS Empfänger 
(im Lieferumfang enthalten). Die Übertragung 
über einen so genannten COM-Port erfolgt. 
Die Auswahl der Schnittstelle erfolgt über den 
Menüpunkt Einstellungen auf der Seite „Com“. 
Auf dieser Seite wählen Sie die gewünschte 
COM-Schnittstelle aus. Die Geschwindigkeit 
wird in der Regel automatisch eingestellt.  
Hinweis: Im Auslieferungszustand ist 4Nav 
PNA T7 für den mitgelieferten GPS-
Empfänger korrekt konfiguriert! Eine 
Veränderung dieser Einstellungen kann 
bewirken, dass kein GPS-Signal mehr 
empfangen werden kann! 
In dem Kontrollfenster werden die vom GPS 
Empfänger gesendeten Datensätze nach kurzer 
Zeit angezeigt, sofern die Kommunikation 
funktioniert. 
Während des Betriebs von 4Nav PNA T7 
können Sie anhand der Farbe des 
Flugzeugsymbols in der Kartendarstellung rasch 
feststellen, ob die Kommunikation zum GPS 

Empfänger funktioniert und ob gültige GPS-
Daten empfangen werden. Ein blaues Symbol 
bedeutet, dass keine Verbindung zum GPS 
Empfänger besteht. Ein gelbes Flugzeugsymbol 
weist darauf hin, dass zwar die Kommunikation 
mit dem GPS Empfänger funktioniert, jedoch 
keine gültigen GPS Daten vorhanden sind. Ein 
rotes Flugzeugsymbol zeigt den normalen 
Betrieb an. 
 

 

Abbildung 63 COM-Einstellungen 
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Abbildung 64 Nav-Einstellung 

 

 

 
 
 

 

Nav 

Für die Funktion Goto und Nearest können 
Sie bestimmen, ob die angezeigte Kurslinie 
als Gummiband- oder Standlinie dargestellt 
wird. Ist der Haken gesetzt, ist die Gummiband- 
Funktion aktiv. Die Kurslinie bleibt fest am 
Flugzeugsymbol und man fliegt somit eine 
so genannte Hundekurve zum Ziel.   
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Abbildung 65 Demo ein 

 

 

 

 

 

 

 

 

Demo ein 

Mittels des Demo-Betriebs und den Pfeiltasten 
kann das Flugzeug virtuell gesteuert werden. 
Mit den horizontalen Pfeiltasten wird die 
Kursrichtung, mit den vertikalen Pfeiltasten 
die Fluggeschwindigkeit und mit Plus- und 
Minustasten die Flughöhe gesteuert. 
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Touch kalibr. 

Diese Funktion finden Sie im Handbuch 
ThinkNavi T7 beschrieben. 
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4Nav beenden 

Mit diesem Menüpunkt beenden Sie 4Nav PNA 
T7 und kehren zum Betriebssystem zurück. Von 
hier aus können Sie 4Nav PNA T7 auch wieder 
starten (Start/Programme/4Nav). 
 

 

Abbildung 66 4Nav beenden 
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Lizenzdaten 

Dieser Menüpunkt zeigt die Lizenzdaten von 
4Nav PNA T7 und der verwendeten Karten an. 

 

Abbildung 67 Lizenzen 
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